
Обозначения на фото 1:

1 – Пульт управления
2 – Нейлоновая липучка
3 – Шестигранный ключ
4 – Мотор
5 – Винты
6 – Шайбы
7 – Кронштейн
8 – Соединительный кабель

Фото 2

Отсоедините одну из ручек фокусера. Для этого 
ослабьте центральный крестовой винт ручки 
(используйте крестовую отвертку), затем выньте ручку 
из корпуса фокусера. Закрепите кронштейн на валу 
фокусера; не затягивайте винт слишком сильно.

Фото 3

Поместите мотор на вал фокусера; используйте 
шестигранный ключ, чтобы подсоединить гибкую 
соединительную муфту к валу фокусера.

Фото 4

Вращайте мотор до тех пор, пока два отверстия в 
кронштейне на валу фокусера не совпадут с двумя 
отверстиями в кронштейне мотора. Соедините их 
двумя винтами и шайбами. Надежно затяните винты.

Фото 5

Установка закончена. Теперь подключите один конец 
соединительного кабеля к мотору, а другой — к пульту 
управления.

Черная кнопка на пульте регулирует скорость 
вращения мотора. Вы можете регулировать 
направление движения фокусера с помощью кнопок 

q и p. Так вы сможете настроить фокус. 
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